
Deli za izvedbo sistema zrakotesne ravnine

INTELLO PLUS DB+ POD. LEP. T. DUPLEX DIFFU-LIGHT S

1. Sistemi zrakotesnih ravnin

2. Lepilna tehnika, lepila

6. Dvostranski lepilni trakovi

	 enostavna	uporaba	s	pomoËjo	podajalca	lepilnega	traku	
	 DUPLEX
	 armiran	dvostranski	lepilni	trak
	 le	en	loËilni	trak
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PODRO»JE UPORABE
Zunaj:
Lepljenje preklopnih ometnih in 
podloænih ter stenskih opaænih 
kopren kot tudi nadtreπnih parnih 
in zrakotesnih zapor za zaπËito 
pred vlago. Zlepljenja ustrezajo 
standardom DIN 4108-7, SIA 180 in 
ÖNorm B8110-2.

Znotraj:
Primeren za pritrditev parnih 
zapor in zrakotesnih kopren na 
kovinske profile. Tudi za izvedbo 
prikljuËkov npr. pri oknih.

TEHNI»NI PODATKI

Lastnosti Vrednost

nosilec silikonizirana PE-folija 

temperaturna obstojnost dolgotrajno od -40 °C do +90 °C 

obdelovalna temperatura od -10 °C

barva prozorna

skladiπËenje 24 mesecev, na hladnem in suhem

MATERIAL

©t. art. EAN Dolæina ©irina E/Krt E/Paleta

10000000033 4026639016591 20 m 2,5 cm 30 63

4026639016218 80 m 2,5 cm 10 75

PODLAGA
Pred lepljenjem je podlago traba pomesti oz. obrisati s krpo. Na premrzlih podlagah 
lepljenje ni mogoËe. Na materialih, ki jih æelite zlepiti, ne smejo biti nelepljive snovi 
(npr. maπËobe ali silikoni). Imeti morajo zadostno nosilnost.
Lepilni trak zagotavlja trajno zrakotesnost na vseh pro clima notranjih koprenah 
(parnih zaporah, zrakotesnih in vodoodpornih koprenah) in na PE-, PA-, PP- ter alu-
minijastih folijah. Stike in prikljuËke lahko ustvarite na pooblanem ali polakiranem 
lesu, trdih umetnih masah oz. kovinah (npr. ceveh, oknih, itd.) in trdih lesno-vlaknenih 
ploπËah (ivernih, OSB in BFU).
Najboljπo varnost konstrukcije zagotavljajo visoko kvalitetne podlage. 
Ustreznost podlage morate preveriti na lastno odgovornost. PriporoËamo poskusna 
lepljenja.
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